
Режим
защиты от замерзания

Программируемый термостат HW500, с функцией защиты от замерзания,
используемый для всех типов отопления, в том числе для управления подогревом
пола нагревательными кабельными системами в жилых помещениях.

Напряжение питания ~230B (+10%, +15%), 50 Гц

Потребление энергии
в режиме ожидания

2W

ОПределы регулирования С

Гистерезис

Корпус

Выносной датчик
температуры пола

16A

не воспламеняющийся PC (IP20)

О ОНастраиваимый от 0.5 С до 10 С

О О О О5 С ~60 С (заводская то 5 С ~35 С

ОNTC (15кОм при +25 С) длиной 3м

Макс. нагрузкa

LCD

SEN



РАЗМЕРЫ

Программируемый
режим

Ручной
режим

УСТАНОВКА АКТИВНОГО ДАТЧИКА
ТЕМПЕРАТУРЫ

УСТАНОВКА МИНИМАЛЬНОЙ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

УСТАНОВКА ГИСТЕРЕЗИСА
ТЕМПЕРАТУРЫ

СИСТЕМА
ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

КАЛИБРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

O O
От +5 C до +60 C

O O
От 0.5 C до 10 C

: ВКЛЮЧЕНА

: ВЫКЛЮЧЕНА

ЗАВОДСКОЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ РЕЖИМ

ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНОГО РЕЖИМА

УСТАНОВКА МАКСИМАЛЬНОЙ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

O OОт +35 C до +95 C

ДИАПАЗОН: 0-5 МИНУТ. УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ: 00.

ТРИ ЗНАЧЕНИЯ: 00, 01, И 03. УСТАНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ: 00.

5 РАБОЧИХ ДНЕЙ + 2 ВЫХОДНЫХ ДНЯ

6 РАБОЧИХ ДНЕЙ + 1 ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

7 РАБОЧИХ ДНЕЙ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНА

НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ 5 СЕК. «   ». ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ
СИМВОЛОВ «---» ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕРМОСТАТ КНОПКОЙ «     ».
НАСТРОЙКИ БУДУТ СБРОШЕНЫ НА ЗАВОДСКИЕ.

Выключите термостат (кратковременно нажмите «    »).
Нажмите совместно «     » и «    » и удерживайте пока не включатся настройки термостата.
Далее смотрите таблицу ниже:

Настройки термостата


